[image: image1.png]EEY

Guokang Assistive Devices Testing Center



关键元器件清单

委托编号：

	部件名称
	生产商
	型号
	额定值
	认证机构

	变压器
	
	
	输入电压：

输入频率：

输入电流/功率：

输出电压：

输出电流/功率： 
	

	开关电源
	
	
	输入电压：

输入频率：

输入电流/功率：

输出电压：

输出电流/功率：
	

	非金属外壳
	
	
	可燃性等级（阻燃等级）： 
	

	内部电源
	
	
	类型：

额定电压：

额定电量：
	

	电源线（组件）
	
	
	额定电压：

额定电流：

线芯数：

芯径：
	

	电源开关
	
	
	额定电压：

额定电流：
	

	电源输入插口
	
	
	额定电压：

额定电流：
	

	熔断器座
	
	
	额定电压：

额定电流：
	

	熔断器
	
	
	额定电压：

额定电流：
	

	电解电容
	
	
	额定电压：

额定电容：

最高温度：
	

	非电解电容
	
	
	额定电压：

额定电容：

最高温度：
	

	电源滤波器
	
	
	额定电压：

额定电流：

额定X电容：

额定Y电容：
	

	热断路器
	
	
	额定温度：
	

	风扇
	
	
	额定电压：

额定电流： 
	

	电动机
	
	
	额定电压：

额定电流：

最高温度：
	

	电动机启动电容
	
	
	额定电压：

额定电容：
	

	发泡材料
	
	
	可燃性等级（阻燃等级）：
	

	灯座
	
	
	额定电压：

额定电流：
	

	LCD屏
	
	
	尺寸：
	

	过电压释放器
	
	
	
	

	浪涌抑制器
	
	
	
	

	泄压阀
	
	
	动作压力：

释放能力（流速）：
	

	压力容器
	
	
	额定压力：

容积：
	

	绝缘层
	
	
	材料：

可燃性等级（阻燃等级）：

最小厚度：
	

	LD
	
	
	额定功率：

额定波长：
	

	管路
	
	
	可燃性等级（阻燃等级）：

最小厚度：

最高温度：
	

	电压选择开关
	
	
	额定电压：

额定电流：
	

	内部绝缘导线
	
	
	可燃性等级（阻燃等级）：

最高温度：
	

	电路板
	
	
	可燃性等级（阻燃等级）：
	


注  1：不限于此栏中列举的元器件。

2：应罗列出样品中实际使用的元器件型号，不可用系列型号代替。

3：应至少提供此列要求的信息，格式不限。

4：例如：CQC、UL、TUV、VDE、CSA等。

5：空白部分请打“/”。


